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1. Dane ogodlne
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wykonania remontu
budynku Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach polegajgcego na zmianie
lokalizacji stupédw podpierajacych strop w pomieszczeniu $wietlicy na parterze
przedmiotowego dwukondygnacyjnego budynku w petni podpiwniczonego.
Obiekt zlokalizowany jest w Brzezinach, przy ulicy Sienkiewicza 10/12 w
Brzezinach na dziatce o nr ewidencyjnym 2834/1.

1.2. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestorem.

- Wizja lokalna wraz 2z inwentaryzacja przeprowadzona przez autora
opracowania.

- Dokumentacja archiwalna dostarczona przez zamawiajgcego

- Uzgodnienia projektowe.

- Obowigzujace Polskie Przepisy i Normy.

1.3. Zakres opracowania

W zakresie niniejszego opracowania jest projekt techniczny konstrukcji
polegajacy na usunieciu istniejacych stupdéw podpierajacych strop nad
parterem w sali Swietlicy i zaprojektowaniu nowych stupéw w nowych
lokalizacjach wraz z niezbednym wzmocnieniem istniejacej konstrukcji w
budynku Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach.

Projektowana przebudowa nie zmienia istniejacego przeznaczenia, uktadu
funkcjonalnego oraz komunikacji budynku.

1.4. Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze projekt techniczny przebudowy fragm. konstrukcji budynku
Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach zlokalizowanego w Brzezinach przy ul.
Sienkiewicza 10/12 polegajacej na zmianie lokalizacji stupéw podpierajgcych
strop w pomieszczeniu $wietlicy na parterze, sporzadzony jest zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej (Ustawa Prawo
Budowlane art. 34 ust. 3d pkt 3).

projektant:

mgr inz. Stawomir Klosinski,

upr. bud. nr LOD/3921/PBKb/19W
spec. konstrukcyjno-budowlanej

sprawdzajacy:

mgr inz. Dariusz Lenarcik,

upr. bud. nr LOD/2277/POOK/13
spec. konstrukcyjno-budowlanej
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tédzka Okregowa
Izba Intynieréw Budownictwa
91-425 Lod#, ul. Pélnoena 39

tel. 42 632 97 39, fax 42 630 56 39 e
NIB 795 18.409.050, REGON 47204 3604 Lodz, dnia 10 czerwea 20191,

Lodzka Okregowa lzba InZynierdw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2526/774/19
sygn. akt. KK/D/7131/3921/19

DECYZIJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst fedn..
Dz, U, z 2018 r., poz. 2096 z poZn. zm.) w zwiazku zart. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz. Ul z 2016 r., poz. 17253), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 31 ust. 4o pkt 1, art. 13 ust. 1 i ust. 4, art. 14 ust, | pkt 2 i ust. 3 pkt 1 oraz art. 15a ust. 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ffekst jedn. Dz, U, z 2018 r., poz. 1202 z pdZn. zm. ), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa stwierdza, 2e

Pan Slawomir Tomasz Klosinski

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 22 wrzesnia 1984 r. w Brzezinach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3921/PBKb/19
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzii stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby InZynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem bLodzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktary wydat decyzje.
§ 2, Z dniem doreczenia organowi admmlstmql publlcm83 o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wnlesnema
odwolania przez ostainia ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyinej
Ladzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB i
dr inz. Ryszard Mes

' n

f
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIBY | “j}' /
mgr ink. Wiktor Jakubowski v s N
Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB é
mgr inz. Tomasz Kluska
1z2
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Pan Stawomir Klosifiski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 oraz art. 13a ust. 4 ustawy Prawo budowlane;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy Prawo
budowlane.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Ladzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa:
Przewodniczgey Sktadu Orzekajgcego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOII /{
megr inz. Wiktor Jakubowski i

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska ——

Otrzymuja:

1. Stawomir Klosinski
ul. Chopina 6
95-063 Rogow;

2. Rada Lédzkiej Okregowej [zby InZynierdw Budownictwa;
3. Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego;
4. afa.
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® POLSKA

I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-WBH-YG2-42B *

Pan Stawomir Tomasz KtOSINSKI o numerze ewidencyjnym £tOD/B0O/0146/19

adres zamieszkania ul. Zaktadowa 59 m. 25, 92-402 £6dz

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-03 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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12k - . i e

Lodi. dnia |1 gradnia 2013 r

e X 3 )
todzks Okrggows Izba Intynierdw Budawniciwe
Dkregows Komisja Kwalifikecyjna

OKRIS45571724013
sygn skt KEKTTII02299000

DECYZJA

Na podstawie 8. 24 ust, | phi 2 Uslawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
ingyfierdw budownictwa oraz whamistdw (Dz L. = 200 r, Nr 5 pa: 42 = pddn zm) i an. 12 ust | phi i 5§,
am. 13 ust |opki | ooust 4, an, 14 ust |opla 2 ust 3 plt | Ustawy z dnis 7 lipea 1994 £ Prawo budowlane
deckst jelm. Dz UL 2 2000 r, Ne 243, poz. 1823 2 podin. zm ), oraz § |1 usi, | pkt | Rozporzadzenia Ministra Transponiu
¢ Budowmicrwa z dni 28 kwiernia 2006 r w sprawie samodzielnych funkeji technicmych w budawnicrwic
e L2 2006 £, N 81 poz 578 z pain zm.), po usialenly, de zostaly speinione warunki w zakresie przygolowania
wodowepo OFE2 po Elodeniu egraminu na uprawni T wynikiem pozyywnym

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inkynierdw Budownictwa
stwierdza, te

Pan Darlusz Jan Lenarcik

magisier inzynier
kierunek budowniciwo

urodzony dnia 17 maja 1970 r. w Opocznie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2277/POOK/13

do projektowania bez ograniczed
w specjalnodcl konstrukeyjno-budowlane]

UZASADNIENIE
W rwigzku 2 uweglednieniem w calodei tadania sony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa odsigpuje sig od

uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnien budawlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouctenie
Od niniejszej decyzji shaty odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej lzby Inzymiendw
Budownictwa w Warszawie, 73 poiredniciwem Lodzkieg Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa w Lodzi,
= ierminie |4 dni od dary dorgczenia decyzji

Sklad Orzekajacy Dkregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodrkiej Dkrggowej lzby Inzynierdw Budowniciwa

Preewadniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIB . o
mer inz. Zhigniew Cichodski \%g

Crionek Skiadu Orzekajgcego OKK LONB

! e
mgr inz. Jan Galazka \n\\\l

Crlanek Skladu Orzekajacego OKK LOIEB
myr ing, Tomasz Kluska

Pan Dariusz Lenarcik jest upowatnony do

1) projektowania, sprawdzanis projekiéw  architekionicmo-budowlanych 1 sprawowania nadzoru awlorskicgo
w odniesienia do konstrukcji obiektu, zgodnie z an. 14 usi 3 pla | Prawas budowlanego 1+ & 17 wa 1 pki 1
Rozporzadzenia MTiB;

1) sporzadzania projekiu zagospodarowsnia dzialki lub terenu, zgodnic 2 § |5 Rozporagdzenia MTiB:

1) sprawowania konmoli technicznej worzymania obiekidw budowlanych, zgodnic z an, 13 ust. 4 Prawa budowlanego

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne)
Lodzkiej Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa:

Praewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIEB : .
mgr int. Zhigniew Cichorski ot A3

-

mgr int. Jan Galazka

Crlonek Skisdu Orzekajacego OKK LOIIB \ﬂ\\.(

Czlonek Skiady Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Tomasz Kluska - mx&hm.ﬁ

Onrzymujay:
|, Dariusz Lenarcik
ul. Sporma BV24
91-702 Lad#;
2. PRads Lodzkie) Okrggowe) |2by Inzyniendw Budowniciwa;
3. Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego:
4 aa
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-7BY-E1R-K76 *

Pan Dariusz LENARCIK o numerze ewidencyjnym £tOD/BO/0030/14

adres zamieszkania ul. Sporna 80 m. 24, 91-702 £4dz

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-05 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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2. Projekt zagospodarowania terenu
2.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
2.1.1.Urzadzenia budowlane

Przedmiotowy obiekt jest podtgczony do istniejacych sieci: zasilania
elektrycznego, wodociggowej, kanalizacyjnej, teletechnicznej, ogrzewania
miejskiego.

2.1.2.Sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow
Scieki odprowadzane istniejaca kanalizacja sanitarna.
2.1.3.Uktad komunikacyjny

Przedmiotowa dziatka posiada miejsca postojowe na parkingu
zlokalizowanym przy poétnocnej granicy dziatki. Dodatkowo teren wokot
budynku jest niemal w catosci utwardzony, wykorzystywany jako drogi
wewnetrzne dla pojazdéw oraz chodniki dla pieszych.

2.1.4.Sposob dostepu do drogi publicznej

Dostep do drogi publicznej realizowany istniejacym zjazdem z ulicy
Sienkiewicza (droga krajowa nr 72) na droge wewnetrzng ( dz. nr
ewid.2834/46).

2.1.5.Uksztaltowanie terenu i ukiad zieleni

Teren od pdtnocy podniesiony wzgledem drogi publicznej ale obniza sie w
kierunku potudniowo-zachodnim do poziomu wejscia do piwnicy od strony
zachodniej. Teren w znacznej czesci utwardzony pokryty kostkg betonowg
z zieleAcami przy granicy z sgsiednimi dziatkami oraz lokalnymi zielehcami
pokrytymi krzewami i pojedynczymi drzewami ozdobnymi przy parkingu.

2.2. Rodzaje ograniczen i zakazow
2.2.1.0chrona konserwatorska

W granicy z dziatkg 2828 (DK nr 72) przebiega obowigzujaca historyczna
linia zabudowy pierzejowej z dostosowaniem do form i gabarytéw
sgsiadujacych obiektéw zabudowy historycznej. Teren inwestycji znajduje
sie w granicach strefy ,B” ochrony zasadniczych elementéw rozplanowania.
Zamierzenie budowlane nie narusza ustalen ochrony dla ww. terenow.

2.2.2.Wptyw eksploatacji gorniczej
Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach ternu gérniczego

2.2.3.Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

Inwestycja nie ma negatywnego wptywu na istniejacy drzewostan, stan
woéd podziemnych, powierzchniowych oraz gleby. Przyjete w projekcie
architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne ograniczajq lub eliminujg wptyw projektowanego obiektu
budowlanego na s$rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane. Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego
wptywu na srodowisko naturalne.
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2.3.

2.4.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie obejmuje w swym zakresie
zagospodarowania terenu a jedynie prace wewnatrz budynku. Istniejgce
zagospodarowanie terenu, dostep do drogi publicznej oraz uzbrojenie
terenu nie ulegajq zmianie.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektéw - zamyka sie w granicach

przedmiotowego terenu inwestycji.

Projektant: mgr inz. Stawomir Ktosinski

upr. bud. nr LOD/3921/PBKb/19
spec. konstrukcyjno-budowlanej

Sprawdzajacy: mgr inz. Dariusz Lenarcik

upr. bud. nr LOD/2277/PO0OK/13
spec. konstrukcyjno-budowlanej
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3. Opis techniczny

3.1.

3.2.

3.3.

Ogolna charakterystyka obiektu

Przedmiotowy obiekt jest to budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony z
gtdbwng brytq opisang na rzucie prostokata z dwukondygnacyjnymi
przybudéwkami od strony wschodniej i zachodniej. Budynek zarzadzany
jest przez Miejski Dom Kultury w Brzezinach zlokalizowany na dziatce o nr
ewid. 2834/1. Budynek posiada 4 wejscia oraz 1 wyjscie ewakuacyjne.
Zakres opracowania obejmuje fragment budynku ( parter oraz piwnice) od
strony potudniowej z wejsciem gtdwnym na parter od strony wschodniej. Z
tej samej strony zlokalizowano wyjscie ewakuacyjne oraz wejscie do
piwnicy.

Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z
dn. 27.04.2012 r. Nr0O, poz. 463) przedmiotowy budynek zaliczono do
drugiej kategorii geotechnicznej.

Warunki posadowienia przyjeto na podstawie archiwalnej dokumentacji
projektowej zawierajgcej wnioski z wykonanej déwczesnie opinii
geotechnicznej. Przyjeto posadowienie ptyty fundamentowej na warstwie
glin $rednioplastycznych o I1,=0,25. W przypadku wystgpienia innych
warunkéw gruntowych od zatozonych, konieczny jest odbidér wykopow
przez projektanta w obecnosci geologa. Wszelkie prace fundamentowe
nalezy prowadzi¢ w porze suchej ze szczegdlng dbatoscia o
niedopuszczenie do zmiany struktury gruntu, jego uplastycznienia,
namoczenia lub wysuszenia.

Opis stanu istniejacego

W chwili obecnej budynek wykorzystywany jest czesciowo jako budynek
Miejskiego Domu Kultury z pomieszczeniami przeznaczonymi do realizacji
jego zadan oraz jako budynek ustugowy wynajmowany réznym firmom o
szerokim zakresie dziatalnosci. Planowany remont obejmuje w swym
zakresie jedynie czes¢ wykorzystywang prze Miejski Dom Kultury na
parterze obejmujaca sale Swietlicy.

Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej gdzie gtdwnym ustrojem
no$nym sg Sciany murowane z cegty petnej, na ktérych oparte sg stropy z
zelbetowych prefabrykowanych ptyt kanatowych nad piwnicg oraz z ptyty
zelbetowej monolitycznej nad czescig parteru. Strop nad pozostatg czescig
parteru, przeznaczonej do remontu ( w pomieszczeniu po dawnej sali
widowiskowej kina) wykonany jako ptyta zelbetowa monolityczna na
zebrach stalowych. Zebra stalowe oparte na stalowych podciggach, ktére
podparte sq na stalowych stupach posadowionych na niezaleznych stopach
fundamentowych oraz na $cianach nos$nych. Posadowienie na tawach i
stopach zelbetowych.
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3.4.

3.5.

Opis stanu projektowanego

W pomieszczeniu $wietlicy z uwagi na polepszenie warunkéw funkcjonalno
- uzytkowych zaprojektowano zmiane lokalizacji dwdch istniejgcych
stupdw stalowych stanowigcych podpory dla dzwigaréw stalowych. Zmiana
lokalizacji kazdego stupa wigze sie z koniecznoscia wykonania nowej
konstrukcji podpierajacej istniejacy dzwigar, opartej na projektowanych
stupach w nowych lokalizacjach zgodnie z rysunkiem. Projektowane stupy
w zaleznosci od lokalizacji zaprojektowano jako jednoprzestowe w obrebie
jednej kondygnacji oparte na istniejacej Scianie nosnej w poziomie stropu
nad parterem oraz jako dwuprzestowe przechodzace przez parter i piwnice
oparte na projektowanej stopie fundamentowej zelbetowej.

Dodatkowo zaprojektowano wyburzenie fragmentu Sciany wewnetrznej
pomiedzy pomieszczeniem Swietlicy a pomieszczeniem biurowym
zlokalizowanym  przy  wschodnim  wejsciu. W  miejscu otworu
zaprojektowano nadproze stalowe.

Opis przebudowy stalowej konstrukcji wsporczej

Zaprojektowano stupy stalowe jedno i dwuprzestowe z ksztattownikow
gorgcowalcowanych o  przekroju dwuteowym  zlokalizowane w
pomieszczeniu  Swietlicy oraz stupy stalowe z  ksztattownikow
gorgcowalcowanych o przekroju dwuteowym zlokalizowane przy $cianie
zewnetrznej.

Jako wzmocnienie istniejgcych dzwigaréw zaprojektowano uktad dwoch
kratownic stalowych, po jednej na kazdy dzwigar. Kratownice ztozone z
pasa gornego w postaci istniejacego dzwigara, pasa dolnego w postaci
belki dwugateziowej z ksztattownikéw gorgcowalcowanych o przekroju
ceowym oraz stupkéw i krzyzulcdw o przekroju rury kwadratowej. Gatezie
pasa dolnego potgqczone przewigzkami w postaci blach stalowych.
Zatozono, ze istniejacy stup nalezy oprze¢ na projektowanym pasie
dolnym poprzez pociecie jego potek pozostawiajac srodnik do potgczenia z
ceownikami. Podciecie stupa wykona¢ dopiero po tymczasowym jego
podparciu oraz po oparciu pasa dolnego na projektowanych stupach.

Stupy jednokondygnacyjne oparte na wiencu $ciany nosnej piwnicy
poprzez wykonanie poduszki betonowej zbrojonej lub za posrednictwem
ksztattownikéw stalowych gorgcowalcowanych.

Stupy dwukondygnacyjne nalezy przeprowadzi¢ przez strop nad piwnicg
poprzez rozkucie kanatdw piyty stropu dbajac o nienaruszenie Zeber
ptyty. Przed przystgpieniem do rozkuwania nalezy tymczasowo
podstemplowac strop. Po osadzeniu stupa nalezy zabetonowaé go w
stropie.

Projektowane stopy fundamentowe pod stalowe stupy dwukondygnacyjne
zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne o poziomie posadowienia
zgodnym z poziomem posadowienia istniejgcych fundamentéw ale nie
ptycej niz 1m. Ostateczny poziom posadowienia nalezy uzgodni¢ z
projektantem oraz kierownikiem budowy po dokonaniu odkrywek przez
pracami fundamentowymi.
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3.6.

Szczegbtowe wytyczne co do przekrojow, wymiardw, lokalizacji oraz detali
wykonania wedtug projektu wykonawczego konstrukcji.

Dopuszcza sie rozwigzanie alternatywne podparcia dwukondygnacyjnych
stupdw w postaci ramy stalowej ztozonej z podcigqgu stalowego
podpierajgcego przedmiotowe stupy, opartego na stupach usytuowanych
przy Scianach nosnych na odpowiednio przygotowanych podporach
umozliwiajgcych przeniesienie obcigzenia na istniejgcy fundament.
Ewentualng decyzje o zastosowaniu rozwigzania alternatywnego nalezy
podjaé po wykonaniu odkrywek istniejacych fundamentow, konsultujac z
projektantem stan istniejgcej konstrukcji oraz szczegdtowe rozwigzania
projektowe.

Nadproze stalowe

Nad planowanym otworem w istniejacej $cianie  murowanej
zaprojektowano nadproze z belek w postaci ksztattownikéw stalowych
gorgcowalcowanych o przekroju dwuteowym IPE wkuwanych w istniejaca
$éciane powyzej projektowanego otworu i skrecanych ze soba.
Ksztattowniki ze stali S235]R.

Nadproza stalowe nalezy wykona¢ wg technologii:

1. Od strony wewnetrznej muru zaznaczy¢ zadang wysokos¢ nad
poziomem posadzki oraz planowang szerokos$¢ przebicia zaznaczajac
jednoczesnie dtugosc podparcia ksztattownika na murze (min 20cm).

2. Jednostronnie podcig¢ mur w miejscu projektowanego nadproza na
wysokos$¢ o 2-3cm wiekszg od wysokosci ksztattownika i zadang
dtugos¢, a nastepnie wyku¢ bruzde w murze.

3. Wyczysci¢ metalowg szczotka druciang catg bruzde z resztek gruzu i
starej zaprawy.

Zmy¢ wodg wszystkie powierzchnie bruzdy.

5. Wypetni¢ bruzde gestym betonem C12/15 wykonanym na kruszywie
drobnoziarnistym przesiewanym.

6. Owing¢ ksztattownik siatkg Rabitza Iub siatkg ciggniong
Leduchowskiego

7. Osadzi¢ ksztattownik w betonie poprzez wcisniecie i zaparcie
podporami z desek lub krawedziakéw i zabezpieczy¢ beton przed
wyptynieciem

8. Wyklinowac ksztattownik do petnego napiecia ksztattownika.

9. Ewentualne brakujace ilosci uzupetni¢ od géry.

10. Po uzyskaniu co najmniej 60% wytrzymatosci betonu mozna
przystgpi¢ do wykucia bruzdy z drugiej strony Sciany pod kolejng
belke nadproza.

Po osadzeniu i zakotwieniu wszystkich belek nadproza mozna
przystapi¢ do wykucia petnego otworu.
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3.7.

3.8.

3.9.

Podstawowe materiaty konstrukcyjne
— beton konstrukcyjny C20/25 (B25)

— stal zbrojeniowa B500SP

— stal ksztattownikowa S235 JR

— elektrody ER 1.46

Zabezpieczenie antykorozyjne stali

Zabezpieczenie konstrukcji stalowej: nalezy oczysci¢ do 2-go stopnia
czystosci, nastepnie malowa¢ 2x farbg ftalowgq do gruntowania
przeciwrdzewng miniowg 60% o symbolu wg SWA 3121-002-270 oraz 3x
emalig ftalowg ogodlnego stosowania o symbolu wg SWA 3161-000-XXX.
Dopuszcza sie zastosowac inne zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z
wymogami producenta.

Zabezpieczenie p.poz.

Zakres niniejszego opracowania nie ingeruje w istniejacy podziat stref
pozarowych, drogi ewakuacji oraz zapotrzebowanie budynku w wody do
zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zabezpieczenie projektowanej konstrukcji stalowej nalezy dostosowacé do
zabezpieczen istniejacych tj zabezpieczy¢é do 60minutowej odpornosci
ogniowej. W tym celu stupy nalezy zabezpieczy¢ podwdjng warstwg ptyt
GKF lub ptytami ,, Promatect H” gr.15mm lub ,, Promatect L” o gr. 20mm.
Elementy kratownic zabezpieczyc natryskiem ognioochronnym
typu ,,Termospray” lub ,,Cafcote 280"”. Wyzej wymienionym natryskiem
nalezy odtworzy¢ powioke ochronng podciggu stalowego po pracach
spawalniczych.

3.10. Uwagi ogolne

— Wszystkie prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ pod statym
kierownictwem i nadzorem o0séb uprawnionych.

—  Przy wykonywaniu robdét nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw
w zakresie BHP, dotyczacych wykonywania robdét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych oraz obowigzujacych przepiséw p.poz.

— Wszystkie zmiany na etapie wykonawstwa muszg by¢ dopuszczone i
zaakceptowane przez projektanta.

Projektant: mgr inz. Stawomir Klosinski

upr. bud. nr LOD/3921/PBKb/19
spec. konstrukcyjno-budowlanej

Sprawdzajacy: mgr inz. Dariusz Lenarcik

upr. bud. nr LOD/2277/PO0OK/13
spec. konstrukcyjno-budowlanej
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