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Wykaz stali ksztattowej
Dlugos¢ | Dtugos¢ | |losc | Masa Masa Masa
Nr Nr| Rodzaj |otworu Ls |elementul .+ | jedn. | elementu| catkowita
Nadproza profilu | [mm] | [mm] [kg/m] | [kq] [kq]
Ns1 1 [T IPE140| 1000 1400 | 4 12.90 18.06 72.24
MASA CALKOWITA [kq] 72.24

Zabezpieczenie antykorozyjne stali ksztattowe]:

Nalezy oczysci¢ do 3—go stopnia czystosci, nastepnie malowaé 2x farbq chlorokauczukowq do gruntowania chemoodporng,

nastepnie nawierzchniowo 2x emalig chlorokauczukowq ogdlnego stosowania.
Dopuszcza sig wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne wg rozwigzania wykonawcy po uzgodnieniu z projektantem.

Procedura wykonania nadproza:

1.

8.

9

Od strony wewnetrznej muru zaznaczyé zqdang wysoko$¢ nad poziomem
posadzki oraz planowanq szeroko$¢ przebicia zaznaczajgc jednoczesnie
dtugos¢ podparcia ceownika

. Jednostronnie podcig¢é mur w miejscu projektowanego nadproza na wysokos¢ o 2—3cm

wiekszq od wysokosci ksztaftownika i zqdang dtugos€, a nastepnie wykué bruzde

. Wyczysci¢ metalowq szczotkq druciang catq bruzde z resztek gruzu i starej zaprawy
. Zmy€ wodq wszystkie powierzchnie bruzdy

. Wypefni¢ bruzde gestym betonem C12/15 wykonanym na kruszywie

drobnoziarnistym przesiewanym

. Owing¢ ksztattownik siatkq Rabitza lub siatkg cieto ciggnionq Leduchowskiego
. Osadzi¢ ksztattownik w betonie poprzez wciniecie i zaparcie podporami z

desek lub krawedziakdw i zabezpieczyé beton przed wypfynieciem

Wyklinowaé ksztattownik do pefnego napiecia
Ewentualne brakujgce ilosci betonu uzupetni¢ od géry

16. Po uzyskaniu co najmniej 60% wytrzymatosci betonu

mozna przystqpi¢ do wykucia bruzd pod kolejny ksztattownik

11. Po osadzeniu i zakotwieniu wszystkich ksztattownikdw mozna przystgpi¢ to wykucia

pefnego otworu

Uwagi:

1. Rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z opisem technicznym.

2. Poziomy nadproza zweryfikowa¢ podczas montazu.

3. Zabezpieczenie antykorozyjne stali wg opisu ponizej.

4. Przed wykonaniem nadprozy nalezy okresli¢ grubo§¢ czeSci nosnej Sciany i
ewentualnie skorygowa¢ elementy nadprozy zgodnie ze stanem istniejgcym.

. Rzedne podano od wykoficzonego poziomu podfogi rozpatrywanego pomieszczenia.

6. Podczas prowadzenia robdt nalezy zweryfikowaé wymiary oraz usytuowanie istniejgce]
konstrukcji. Wszelkie roznice i niejasnosci nalezy wyjasni¢ z projektantem.
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