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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU PRZEDSIEWZIECIA
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegdétowe dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem robét betonowych i zbrojeniowych. Specyfikacja
techniczna jest czescig Dokumentacji Projektowej. Specyfikacja obowigzuje tacznie z
odnosnymi normami i standardami.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna (STWIOR), jako czes$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia (SIWZ) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robot przy
wykonaniu robét betonowych i zbrojeniowych oraz przygotowawczych obejmujgcych:

- wykonanie podkfadéw betonowych pod oparcie stupow,

- wykonanie stop fundamentowych

- inne elementy betonowe zbrojone.

2. MATERIALY
System kontroli materiatéw prowadzony przez wykonawce

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ do akceptacji system kontroli materiatéw
przywozonych do wbudowania na miejscu budowy. Kontrola materiatbw musi by¢ poparta
odpowiednimi dokumentami, takimi jak deklaracje zgodno$ci, atesty, itp. wymaganymi przez
Prawo Budowlane.

1) MATERIALY | WYROBY

Materialy zastosowane muszg mie¢ certyfikat zgodnosci i by¢ oznaczone znakami CE,
lub mieé¢ deklaracje zgodnosci.

Na budowe mogg by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby
zastepcze wedtug specjalnej dokumentacji dotyczacej odstepstw od projektu zatwierdzonej
przez Menadzer Projektu i Projektanta.

Dopuszczone sg do wbudowania wytgcznie materiaty, ktérych wprowadzenie na rynek
jest zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych.

Na budowie nalezy stosowac beton o klasie okreslonej na rysunkach, dostarczony z
wytwérni betonu lub wtasnego wezta betoniarskiego.

Beton musi spetnia¢ nastepujace wymagania normy PN-88/B-06250:

wskaznik wodno-cementowy c/w < 0,55

nasigkliwos¢ do 5%

Stali musi by¢é wyposazona w atest hutniczy, przywieszki zawierajgce znak wytwércy,
srednice minimalng, znak stali, numer wytopu i znak obrébki cieplnej. Dostarczane na
budowe prefabrykaty zbrojarskie muszg posiada¢ certyfikat zgodnosci.

Kazdg partie dostarczonego zbrojenia nalezy oceni¢ przez ogledziny i odnotowaé
wyniki(brak zanieczyszczen na powierzchni, brak peknie¢, dobry stan wigzan i potgczen
spawanych i innych.

2) SZALOWANIE

Drewno do wyrobu szalunkéw: deski (iglaste o gr. 19-45 mm, klasy II-lll) i sklejki
uzywane przy deskowaniu oraz inne materiaty do budowy szalunkéw. Dopuszcza sie
stosowania szalunkow systemowych wielokrotnego uzytku.

3) SRODEK ANTYPRZYCZEPNY:

aktywne chemicznie Srodki zawierajgce skfadniki
wchodzgce w reakcje z wolnym wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujgce
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wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajgcych przywieraniu
betonu do deskowania.

Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie
zawierajgcy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w
temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

4) ZBROJENIE
Zebrowana stal zbrojeniowa
Zbrojenie gtbwne, montazowe nalezy wykonac¢ z zebrowanych pretow zbrojeniowych ze
stali A-O; A-IlIN, BSOOSP. Musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-
03264.
Materiaty pomocnicze
Drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego, o srednicy 1,6mm miegkki. Klocki
dystansowe pod zbrojenie muszg odpowiadac celom jakim majg stuzyc.

5) SKLADNIKI MIESZANKI BETONOWEJ C20/25;
Cement
Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowaé
zadnych materiatdw zamiennych:

cement hutniczy marki 25 i 35 zgodnie z normg  PN-88/B-30005,
cement portlandzki marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.
Woda

Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych
substanc;ji zabronionych w normie PN-88/B-32250.
Kruszywo

a) Zatozenia ogdélne - kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO
rozdziat 6, z wyjgtkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie
powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢é w catosci i
doktadnie przeptukane. Zawarto$¢ siarczandéw powinna by¢ mniejsza od 1 %.

b) Kruszywo drobnoziarniste (O - 2 mm) - frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063
mm nie powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywaé tylko czystego, naturalnego piasku
o ostrych krawedziach.

c) Kruszywo grube (2 - 96 mm) - nalezy uzywac zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i
tamanego Zzwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatow, zawierajgcej nie
wiecej niz 15% ptaskich badz wydtuzonych =ziaren (diugo$¢ 5 razy wieksza od

szerokosci) . Frakcje o wuziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny
przekraczac 2%.
d) Mrozoodpornos¢ kruszywa - ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

6) DOMIESZKI DO BETONU

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie
domieszek, srodkow i dodatkbw do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajgcych lub
przyspieszajgcych twardnienie betonu, uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, sSrodkéw
do pielegnacji betonu. Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowaé zgodnie z
zaleceniami laboratorium. Domieszki powinny spetniaC wymagania sprecyzowane w
WTWO rozdziat 6. Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi
wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem
dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak
i laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametréw oraz
pozostatych  wymagan przez betony w  ktérych  zastosowano  domieszke.

3. SPRZET
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci przyjetej przez
Wykonawce organizacji roboét.
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Do wykonania robét betonowych nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
- betoniarka,

- wibratory

- maszyny do obrdbki stali zbrojeniowej:

- pro$ciarka

- nozyce mechaniczne

- gietarka mechaniczna

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Transport materiatéw

Mieszanke betonowg i wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementow
wchodzgcych w
sktad robét betonowych mozna przewozié dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu
luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek,
transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu
drogowym. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,

przetransportowany przy uzyciu samochodow - betoniarek.
Uzycie domieszek redukujgcych ilos¢ wody oraz opdzniajgcych wigzanie moze zmienic
wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zalecenia ogd6lne wykonywania robét.

Rozpoczecie rob6t betoniarskich moze nastgpi¢ w oparciu o szczegétowy program i
dokumentacje technologiczng, obejmujaca:

- wybor sktadnikéw betonu

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych

- sposob wytwarzania mieszanki betonowej

- sposo6b transportu mieszanki betonowej

- kolejno$¢ i sposob betonowania

- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach

- Sposob pielegnaciji betonu

- warunki rozformowania konstrukciji

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona prawidtowos¢
wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidtowos¢ wykonania deskowan

- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w
betonowg konstrukcije.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-
06250 i PN-65/B-06251

5.2. Deskowanie

Wybdr rodzaju szalunkéw nalezy do Wykonawcy, jednak muszg one spetniaé warunki
wynikajgce z projektu. Technologia deskowania musi by¢ tak dobrana, aby zminimalizowaé
naktad pracy przy pozniejszych robotach wykonczeniowych i odpowiada¢ tolerancjom wg PN
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Deskowania powinny w czasie ich uzytkowania zapewni¢ sztywnosc¢, niezmiennos$c i
bezpieczenstwo wykonywanych w nich elementéw konstrukcji monolitycznych.

Deskowania nalezy sprawdzi¢ na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i
uderzeniem przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem sposobu zageszczenia
masy.

Deskowania, w ktérych bedzie utozona mieszanka betonowa powinny by¢ szczelne i
zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowe;.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie wszelkich przejs¢ i kanatéw instalacyjnych wg rysunkéw
szalunkowych zawartych w PW, Detali Dokumentacji Projektowej zawartych w PW i
podanych standardéw rozwigzan. Zaktada sie wiercenie otwordéw do srednicy ¢ 150mm.

Nie zaznaczone na szalunkach wneki, nisze i bruzdy po skoordynowaniu z projektami
branzy sanitarnej i elektrycznej dopuszcza sie ich wiercenie w elementach zelbetowych (np.
Scianach)

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszelkich otwordw, zagtebien, kanatéw,
itp. potrzebnych do wykonywania innych robot branzowych. Wykonawca powinien réwniez
zakotwi¢ w trakcie betonowania wszelkie niezbedne marki, szyny, itp. po dostarczeniu ich
przez wykonawcow pozostatych prac i zgodnie z projektem. Wykona¢é ww. wg rysunkow
szalunkowych zawartych w PW, Detali Dokumentacji Projektowej zawartych w PW, lub
zatgczonych do specyfikacji szczegotowych i podanych standardéw rozwigzan.

Wszystkie kotwy, listwy, wypusty, przejscia osadzi¢ wg rysunkow szalunkowych
zawartych w PW.

W przypadku koniecznosci wykonania przerw roboczych, uszczelnien, dylatacji,
przytgczen do elementow zelbetowych zaleca sie stosowac rozwigzania systemowe.

W przypadku betonowania etapami w tym samym szalunku, przed rozpoczeciem
kolejnego etapu nalezy szalunek oczysci¢ i wyregulowad.

Srodki antyadhezyjne nalezy nanosié na oczyszczone z zaprawy cementowej i suche
powierzchnie deskowan — bezposrednio przed uktadaniem zbrojenia. Srodki utatwiajgce
rozformowanie nie powinny zostawia¢ zadnych $ladéw na powierzchni betonu.

taczna powierzchnia ewentualnych brakéw po rozszalowaniu nie powinna by¢ wieksza
niz 5 % catkowitej powierzchni danego elementu. Lokalne braki nie powinny nie powinny
obejmowac wiecej niz 5 % przekroju danego elementu.

5.3. Zbrojenie konstrukcji

- Klasa stali: typ A-1lIN

- Grubos¢ otuliny zbrojenia wg rysunkéw wykonawczych zawartych w PW.

- Potaczenia pretdow zbrojeniowych wg rysunkéw wykonawczych zawartych w PW.

- Tolerancje wykonania wg Polskiej Normy

- Wskaznik zbrojenia zgodnie z rysunkami wykonawczymi zbrojenia

- Zbrojenie mozna uktada¢ po odbiorze deskowania.

Zbrojenie musi by¢ utozone na przekfadkach dystansowych zapewniajgcych
odpowiednie otulenie stali.

Zbrojenie musi by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposéb zabezpieczajgcy od
uszkodzen i przemieszczeh podczas betonowania i zageszczania mieszanki betonowe;.

Sposéb tgczenia pretdw wg PN, rysunkoéw zbrojeniowych zawartych w PW, Detali
Dokumentaciji Projektowej zawartych w PW.

5.4. Transport mieszanki betonowej

Srodki do transportu betonu:

- mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami)

- ilos¢ betonowozédw nalezy tak dobraé, aby zapewni¢ wymagang szybkosé
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. — przy temperaturze + 15°C

- 70 min. — przy temperaturze + 25°C
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- 30 min. — przy temperaturze + 30°C

5.5. Betonowanie

Klasa betonu: wg rysunkéw wykonawczych zawartych w PW.

Producenta i dostawce mieszanki betonowej zatwierdza Menadzer Projektu.

Dostawa betonu na miejsce budowy nie moze negatywnie wptywac¢ na jakikolwiek
parametr mieszanki betonowe;j.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia od Inspektora Nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Ukfadanie mieszanki betonowej obejmuje réowniez odpowiednig pielegnacje betonu
(zgodnie z technologig) az do uzyskania przez niego zgdanej wytrzymatosci.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaC z wysokosci wiekszej niz 0,74m. od
powierzchni na ktorg spada. W przypadku, gdy wysokosc ta jest wieksza, nalezy mieszanke
podawaé na pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0m.) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0m.).

Betonowanie nie moze przebiegaé przy temperaturze otoczenia nizszej niz +5stC i
podczas intensywnych, ciggtych opadach. W przeciwnym razie Wykonawca powinien
opracowac i przedtozy¢é Menadzerowi Projektu do zaakceptowania plan czynnosci przy
betonowaniu umozliwiajgcy poprawne wigzanie betonu.

Wykonawca zapewnia oznakowanie i zabezpieczenia umozliwiajgce uzytkowanie
Swiezo zabetonowanej konstrukcji do celéw komunikacyjnych.

Wszelkie ubytki nalezy uzupetnia¢ materiatami posiadajgcymi atest przydatnosci do
tego celu oraz zaakceptowanymi przez Projektanta. Nalezy stosowaé rozwigzania
systemowe napraw betonu (np. systemy firmy Addiment lub réwnowazny).

Wszelkie nadlewki, uskoki czy pogrubienia przy krawedziach nalezy starannie usunggé.

5.6. Zageszczenie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:

- Wibratory do mieszanki betonowej powinny sie charakteryzowac czestotliwoscig min.
6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy
pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotka¢ zbrojenia butawg
wibratora.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokosé
5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywacé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sek., po czym powoli wyjmowac w stanie wibrujgcym.

- Kolejne miejsce zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora

5.7. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach przewidzianych w dokumentacji
technologicznej uzgodnionej z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego,

- zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego
zaczynu cementowego o grubosci 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubosci 5mm

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie
wznowienie betonowania nie powinno odby¢ sie pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po
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catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 200C , to czas
trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.8. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeni betonowania zaleca sie przekrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +50C nalezy nie pézniej niz po 24 godz. od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +150C i wyzszej, beton nalezy polewaé w ciggu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak
wyzej.

Przy temperaturze otoczenia ponizej +50C betonu nie nalezy polewaé.

Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy
beton nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg
stawiane wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-
32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na $Sciskanie co
najmniej 15 MPa.

Obcigzenie swiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi srodkami transportu dopuszcza
sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.

5.9. Rozszalowanie
Terminy rozszalowania muszg by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru, lecz nie moga
by¢ krotsze niz:

- Boczne szalunki belek scian i stupéw - 2 dni.
- Drugorzedne piyty stropow (stemple pozostajg) - 4 dni.
- Gtéwne ptyty stropéw (stemple pozostajg) -9 dni.
- Belki, podciagi (stemple pozostajg) -9 dni.
- Usuniecie stempli - 28 dni.

Terminy moga ulec skréceniu gdy stosowane sg metody umozliwiajace szybsze
dojrzewanie betonu. Usuwanie deskowan musi sie odbywaé¢ pod $cistym nadzorem
technicznym.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych ( zgodnie z PN-63/B-06251 )

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania robot zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z
projektem oraz wymogami podanymi w Polskich Normach.

Roboty betonowe podlegajg odbiorowi.

Deskowanie podlega odbiorowi.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Roboty izolacyjne podlegajg odbiorowi przed ich zakryciem.

Kontroli podlegaja:

- Zgodnos¢ rzednych z projektem

- Prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien, pomostow, barierek

- Prawidtowos¢ wykonania zbrojenia

- Czystos¢ deskowan oraz obecnosé¢ wktadek systemowych
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- Parametry wbudowanego betonu, sposéb pobierania prébek, sposob ich
przechowywania, archiwizowanie wynikéw badan

- Przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy robocze;j

- Prawidtowos¢ wykonania wszelkich robot zanikajgcych takich jak przerw roboczych i
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.

- Prawidtowos¢ utozenia elementow wbudowywanych takich jak kanaty, wpusty, sgczki,
kotwy, rury, listwy itp. Zgodnie z rysunkami szalunkowymi zawartymi w PW.

- Warunki pogodowe przy wykonywaniu prac

- Spos6éb zatarcia powierzchni wylewanych betonéw — zgodnie z przyjeta technologia

- Sposbb pielegnaciji betonu

- Sposéb wykonania izolacji i rodzaj zastosowanych materiatéw

- Prawidtowos¢ wykonania zbrojenia polega na skontrolowaniu:

- Rodzaju stali,

- Srednicy pretéw,

- Grubos¢ otulin,

- Rodzaj i ilos¢ podktadek dystansowych,

- Potozenie i jakos¢ ztgczy,

- Kontrola robét izolacyjnych polega na sprawdzeniu:

- Rodzaju wbudowanego materiatu

- Technologii utozenia zgodng z zaleceniami producenta

- Grubosci i ilosci warstw

- Wielko$¢ zaktadow, wywinieé, sposobu potgczen

- Starannosci uszczelnienia przejs¢ instalacji

Wyniki nie mogg przekracza¢ dopuszczalny odchytek podanych w przywotanych
normach.

Rownos¢ powierzchni betonu i tolerancje
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszenh ponad powierzchnie.

- Pekniecia sg niedopuszczalne.

- Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm.

- Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia
betonu bedzie zachowane, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie jest wieksza niz 0,5%
powierzchni.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podane zostaty w czesci ogdlnej w pkt. 7 STWIOR.

8. ODBIOR ROBOT
Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukcji

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumieé jako wymiary
minimalne. Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy,
gdy rysunki nie przewidujg inacze;j.

Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢é mierzone
w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z
osiami $cian lub stupow.

Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac¢ wartosci
roznoimienne w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o
charakterze systematycznym nalezy podjg¢ dziatania korygujgce.

Belki i plyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno byé
wieksze niz: £5 mm.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpor belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno byé¢
wieksze niz: £ L/500 lub 10 mm.
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Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz:£10 mm.
Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz:+5 mm.
Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:£10 mm.
Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropdw sasiednich kondygnaciji nie powinno
by¢ wieksze niz:£10 mm.
Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do
poziomu podstawy nie powinno by¢ wieksze niz:

20 mm przy Hi <= 20 m,

10,5x (Hi+20) przy 20 m < Hi <100 m,

10,2 (Hi+200) przy Hi> 100 m.
Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni
na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz: 5 mm.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz: 10 mm.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni
na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz: 2 mm.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku
0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz: 4 mm.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujgce jego skosnosc
(odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz: L/200 <=10 mm.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno byc¢
wieksze niz: 2 mm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady podane zostaty w czesci ogolnej w pkt. 9 STWIOR.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukgiji.

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1: Oddziatywania
ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3: Oddziatywania
ogolne. Obcigzenie $niegiem.

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4: Oddziatywania
ogolne. Oddziatywania wiatru.

PN-EN 1991-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 4: Silosy i zbiorniki.
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1: Reguty
ogolne i

reguty dla budynkow.

PN-EN 1992-3:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 3: Silosy i
zbiorniki na

ciecze.

PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, wtasciwo$ci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

PN-EN 12620:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 197 1do 4:2002 Cement. Czes$¢ 1 do 4

PN-EN 15743:2010 Cement supersiarczanowy. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-B-19707:2003 Cement specjalny. Cement siarczanoodporny.

PN-EN 934-1do6 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 7: Badanie zawartosci
powietrza.
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Metody cidnieniowe.

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia
ogodlne.

PN-EN 12889-1:2007 Witbkna do betonu. Czes¢ 1: Widkna stalowe. Definicje, wymagania,
zgodnosc.

PN-EN 13670:2011. Wykonywanie konstrukcji z betonu.

PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 1: Pobieranie prébek

PN-EN 13791:2008 Ocena wytrzymatosci betonu na Sciskanie w konstrukcjach i
prefabrykowanych wyrobach betonowych

PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania.
PN-ISO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogoélne zasady ustalania kryteriow
odbioru,

kontrola zgodnos$ci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna. Metoda 1.
PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogoélne zasady ustalania kryteriow
odbioru,

kontrola zgodnos$ci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna. Metoda 2.
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych.
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