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1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegdétowe dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem posadzek i podtég w przedmiotowym budynku.
Specyfikacja techniczna jest czescig Dokumentacji Projektowej. Specyfikacja obowigzuje
tgcznie z odnosnymi normami i standardami.

Tam, gdzie polskie normy majg zastosowanie w odniesieniu do jakiejkolwiek czesci
niniejszej specyfikacji, nalezy rozumieé, ze sg czescig tej specyfikaciji.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna (STWIOR), jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia (SIWZ) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robot przy
wykonaniu robot oraz przygotowawczych obejmujgcych wykonanie:
a) odtworzenie podtogi na gruncie w piwnicy skladajgcej sie z nastepujgcych warstw:
- gres na kleju/posadzka zywiczna
- szlichta zbrojona, dylatowana obwodowo 6-7 cm
- izolacja przeciwwilgociowa

b) odtworzenie podtogi na stropie istniejgcym:
- gres na kleju/wyktadzina dywanowa/ panele podiogowe
- beton z wylewka samopoziomujgcg 4cm
- styropian akustyczny 3 cm

2. MATERIALY

1) SZLICHTA ZBROJONA

W postaci suchej mieszanki przygotowanej fabrycznie, gotowej do uzycia po zmieszaniu
z wodg, samopoziomujgcy, na bazie cementu, sortowanego kruszywa mineralnego z
dodatkami poprawiajgcymi parametry techniczne i wtasciwosci robocze.
Wymagania:
- klasy CT-C16-F5, zgodnie z PN-EN 13813 ,Podktady podiogowe oraz materiaty do ich
wykonania”,
- wytrzymatos$¢ na Sciskanie min. 16 MPa (po 28 dniach)
Zbrojenie wylewek: siatka zgrzewana z drutu @ 4,5 mm, wymiary 10 x 10 cm lub zbrojenie
rozproszone /widkna polimerowe/ w ilosci ok. 1,5 kg/m3

Woda .
Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu.”

2) FOLIA POLIETYLENOWA
- grubos$é minimalna 0,2mm,
- wytrzymatos$¢ na rozcigganie wzdtuz i w poprzek 80 Mpa.
Tadma do sklejania folii budowlanej: tasma dwustronnie przylepna do sklejania folii
budowlanych. Nosnik z tkaniny bawetnianej pokryty obustronnie klejem butylowym bazie
butylu. Wymagana wodoszczelnosé.

3) DYLATACJE
Rozwigzania systemowe, dostosowane do rodzaju dylatacji i dostosowane pod
wzgledem wymagan np. klasy odpornosci pozarowej czy przeznaczenia do pomieszczen
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suchych i mokrych. Szeroko$¢ dylatacji konstrukcyjnych wg czesci konstrukcyjnej. W
warstwach wykonczeniowych szeroko$¢ ograniczono do szerokosci 3 cm oraz wedtug
zatozen projektowych w dokumentacji rysunkowej. Wylewke nalezy oddylatowa¢ od
konstrukcji budynku, w celu eliminacji rozchodzenia sie dzwiekéw materiatowych.
Wypetnienie dylatacji powinno spetnia¢ wymagania odpornosci ogniowej okreslone w
operacie pozarowym odpowiednio do miejsca zastosowania.

4) MATERIALY DODATKOWE
Listwy wykohczeniowe i dylatacyjne wg zalecen producenta, rysunkoéw: rzuty i detale.
Dodatki systemowe wg ustalen Producenta.

5) PAPA

Papa w jednowarstwowych i wielowarstwowych dachowych systemach hydroizolacyjnych
w tym pod ciezkie zabezpieczenie powierzchni i pod uprawy rodlinne. Pierwszg warstwg w
jednowarstwowych systemach hydroizolacyjnych czesci podziemnych bodowli — izolacja
przeciwwilgociowa. Pierwszg warstwg jednowarstwowych i drugg w wielowarstwowych
systemach hydroizolacyjnych budowli — izolacja przeciwwodna.
Charakterystyka:
osnowa widknina poliestrowa nietkana
masa asfaltowa bitum modyfikowany elastomerem SBS
grubos$¢ 4,0 £ 0,2 mm
strona wierzchnia piasek
strona spodnia folia termotopliwa
zakfad podtuzny 80 mm
Odpornos¢ na dziatanie ognia zewnetrznego* FROOF (t1) EN 13501-5
Trwato$¢: Odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze po starzeniu 90 oC
Trwatos¢: Wodoszczelnos¢ po sztucznym starzeniu: wodoszczelna
Odporno$¢ na obcigzenie statyczne met. B (MLV) 20 kg
Reakcja na ogien E
Wodoszczelnosé wodoszczelna przy 200 kPa
Odpornos¢ na uderzenie met. A (MLV) 1750 mm
Wytrzymatosc¢ ztgczy na Scinanie (MDV) 2 800 N/50 mm
Gietkos¢ w niskiej temperaturze (MDV) -25 oC (MLV) -20 oC
Maksymalna sita rozciggajgca (MDV) wzdtuz 1200 £ 300 N/50 mm, w poprzek 950 + 150
N/50 mm

6) GRES

Pytki antyposlizgowe, wysokiej jakosci. Plytki rektyfikowane. O wysokiej klasie
Scieralnosci minimum 4. Odporne na plamienie. Posiadajgce wysokg odpornos¢ na dziatanie
srodkéw chemicznych.

7) PANELE PODLOGOWE - ALTERNATYWNIE

Panele laminowane przeznaczone do obiektow uzytecznosci publicznej. Wysokiej
jakosci. Odporne na plamienie i tatwo czyszczagce. Posiadajgce wysokg odpornosc
mechaniczng oraz na dziatanie srodkéw chemicznych. Struktura drewna szczotkowanego .
Grubo$¢ 12 mm. Wymiary 1285x192mm. Klasa $cieralnosci min. AC6

8) WYKLADZINA DYWANOWA
Wyktadziny dywanowe w panelach zaprojektowano w pomieszczeniach biurowych.

Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, znaki bezpieczehstwa CE,
atesty zgodne z obowigzujgcymi normami oraz prawem budowlanym:
Podstawowe parametry :

- wymiary 50 x 50cm

- runo: 100% PA (polyamid 6)

- podioze — polyestyren/nylon
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- grubos¢ catkowita - 5,8 mm

- wysokosc¢ runa — max. 2,9 mm

- antyposlizgowos¢ EN 13893

- gwarancja 10-letnia

- wodoodporna

- reakcja na ogien EN 13501-1 - B fl s1

- izolacyjno$¢ akustyczna 1SO 10140-3, AL =28 dB

- pochtanianie dzwieku PN EN ISO 354, aw= 0,15 (H)
- odpornos¢ na dziatanie kétek meblowych EN 985 - tak

3. SPRZET

Wszystkie prace, w tym wymagajgce uzywania sprzetu elektromechanicznego, powinny
by¢ wykonywane przez pracownikéw odpowiednio do tego przeszkolonych.
Caty sprzet uzywany przez Wykonawce na budowie musi by¢ zabezpieczony przed
kradziezg. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych
prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocnhiczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien
posiada¢ aktualny przeglad potwierdzajgcy jego przydatno$é do stosowania. Wykonawca
przystepujgcy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i
sprzetu gwarantujgcych wiasciwg to jest spetniajgcg wymagania Specyfikacji Technicznej
jakos¢ robat.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot podiogowych powinien wykazaé sie
mozliwos$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- zuraw samojezdny,
- samochdd dostawczy,
- urzagdzenia do przygotowania zaprawy,
- betoniarka do produkcji mieszanek betonowych
- zacieraczka do betonu
- agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze
Swiezo utozonej mieszanki betonowej
- podnosnik przyscienny.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng na pogorszenie jakos¢ wykonywanych robot. Miejsce na sktadowanie materiatéw
nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z koordynatorem/ kierownikiem budowy. Na s$rodkach
transportu przewozone materiaty powinny byé zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce.
Transport wszystkich materiatéw, zaréwno na teren budowy jak i transport wewnetrzny
(poziomy i pionowy) odbywa sie staraniem i na koszt Wykonawcy. Wszystkie materiaty
nalezy zabezpieczy¢ przed kradziezg. Wyroby do realizacji prac powinny by¢ dostarczone na
budowe z nastepujgcymi dokumentami:
- certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci z normg, DWU badz aprobatg techniczng
- wytycznymi producenta dotyczgcymi stosowania wyrobu
- informacjami o okresie przydatnosci do stosowania
Materiaty przewozone na s$rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytwoérce. Materiat winien byé transportowany i sktadowany w sposéb zabezpieczajgcy
przed uszkodzeniami, lub pogorszeniem parametréw technicznych.
Przew6z zapraw i cementu winien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu srodkami
transportu, gwarantujgcymi ochrone przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem opakowania, zanieczyszczeniem. Cement winien by¢ tadowany do czystych
i wolnych od pozostato$ci z poprzednich dostaw zbiornikéw transportowych.
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Zasady przechowywania cementu:

Cement workowany moze by¢ przechowywany w sktadach otwartych (zadaszone i
zabezpieczone przed opadami) oraz w magazynach zamknietych. llos¢ warstw w stosie nie
powinna przekracza¢ 12 (dla workéw 3 i 4-warstwowych) oraz 18 (dla workéw 6-
warstwowych). Miedzy stosami nalezy pozostawi¢ wolne przestrzenie umozliwiajgce dostep
do poszczegodlnych stosow.

Cement dostarczany luzem moze byC¢ przechowywany w zbiornikach (silosach)
przystosowanych do zatadunku pneumatycznego. Nalezy przechowywac jeden rodzaj i jedng
klase cementu Nalezy $cisle przestrzega¢ dopuszczalnych termindw przechowywania
cementéw. Kruszywo nalezy przewozi¢ srodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczajgcych je przed rozsypywaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniami wraz
zmieszaniem z innymi kruszywami (np. Innych klas, gatunkéw, marek itp.).

W/w zasad nalezy przestrzegaé¢ réwniez przy zatadunku, wytadunku oraz sktadowaniu.
Kruszywo nalezy przechowywaé w dostosowanych do tego celu zbiornikach, zasiekach,
hatdach. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia kruszyw (Smieciami, gruzem, gling,
gleba itp.). W przypadku sktadowania kruszyw frakcjonowanych konieczne jest dokladne
rozdzielenie sktadowiska, tak aby poszczegodlne frakcje nie ulegaly przypadkowym
przemieszczeniom. W okresie zimowych konieczne jest zabezpieczenie przed
powstawaniem bryt zamrozonego kruszywa. Transport mieszanki betonowej na miejsce
wbudowania nie powinien powodowaé segregacji skfadnikéw, zmian skfadu,
zanieczyszczenia, zmian temperatury przekraczajgcej okreslone wymagania technologiczne,
jak np.: chtodzenie w warunkach zimowych. W zaleznosci od ilosci masy betonowej oraz
odlegtosci jej przewozu dopuszcza sie nastepujacych srodkéw transportowych:

* taczki — przy odlegtosciach do 40m., przerobie zmianowym do 30m3 i spadku terenowym
do 10%, wzniesienie terenu do 4%

» wozki dwukotowe (japonki) — przy odlegtosciach do 300 m , przerobie zmianowym do
100m3, przy wzniesieniu i spadku terenu jak wyzej

* transportu pompowego (pneumatycznego) — przy odlegtosciach do 300m. | duzych masach
betonu oraz przy zapewnionej ciggtosci betonowania

*» przenosniki tasmowe — przy odlegtosciach do 25m. | duzych masach betonu

» wywrotek samochodowych — przy pobieraniu masy betonowej z centralnej wytworni i
odlegtosci przewozu do 5km, gdy ilosci zmianowego zuzycia masy betonowej sg stosunkowo
nieduze pojemnikéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie jastrychow/wylewek cementowych

Jastrychy cementowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektowana gruboscig i
rozstawem szczelin dylatacyjnych. Ich wytrzymatos¢ powinna by¢ dostosowana do rodzaju
podtogi. Podloze na ktéorym wykonuje sie podktad powinno by¢é wolne od kurzu i
zanieczyszczen. W jastrychu cementowym nalezy wykonaé szczeliny dylatacyjne w
miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku oraz oddzielajgce fragmenty powierzchni
0 roznigcych sie wymiarach. Szczeliny dylatacyjne nalezy stosowaé takze w celu oddzielenia
podfogi od innych elementéw budynku, mogacych ogranicza¢ ruchy podfogi oraz w
miejscach zmiany grubosci podktadu, czy w miejscu styku réznych podtdg. Szczeliny
przeciwskurczowe powinny dzieli¢ powierzchnie podtogi na pola o powierzchni nie
przekraczajgcej 30m2, przy dlugosciach boku prostokgta nie wiekszej niz 6m, w
pomieszczeniach wewnetrznych. W Kkorytarzach rozstaw szczelin nie powinien przekraczaé
2-2,5 krotnej szerokos$ci korytarza. Powinny by¢ one wykonane jako naciecia o gtebokosci
rownej 1/3 do 2 grubosci podktadu. Dylatacje jastrychéw wykonywanych na tarasach nalezy
rozmieszcza¢ co 2-2,5m. W poczatkowym okresie twardnienia, przez 7-10 dni od jego
wykonania zaleca sie odpowiednig pielegnacje przez zwilzanie wodg i ochrone przed
przedwczesnym wysychaniem (zabezpieczenie przed nadmiernym nastonecznieniem,
przeciggami, ograniczenie ogrzewania). Temperatura przy wykonywaniu podkiadéw
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cementowych oraz co najmniej 3 dni po ich wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 50C.
Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcq ptaszczyzne poziomg Ilub
pochylong, zgodnie 2z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana
dwumetrowg tatg, przykladang w dowolnym miejscu nie powinna mie¢ przeswitéw wiekszych
niz 5mm. Odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie
powinna przekracza¢ 2mm/m i 5mm na calej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.
Zbrojenie siatkami zgrzewanymi 10 x 10 cm z drutu stalowego @4,5 mm. Jastrych na
warstwie oddzielajgcej wykonac na foli uktadanej luzem i wywinietej Sciany. W podktadach w
celu wykonczenia przed pekaniem i uszkodzeniami nalezy wykona¢ wyoblenia zejscia Sciany
i posadzki elastyczng szpachléwkg wyréwnujgcg. Warstwy separujgce nalezy uktadaé luzem
z wywinieciem na sciany na ok.10cm. Tadmy folii powinny zachodzi¢ na siebie przynajmniej
na 40cm. Podtoze pod szpachldwke naprawczg musi mie¢ odpowiednig wytrzymatos¢ na
odrywanie. Préba ,pull of’ nie powinna da¢ wyniku ponizej 1,5N/mm2. Podioze musi byé
mocne, wolne od zanieczyszczen, luznych czgstek mleczka cementowego, starych powiok i
pozostatosci sSrodkow adhezyjnych. Przed utozeniem materiatu podtoze nalezy nawilzy¢ do
stanu matowo- wilgotnego. W przypadku wilgotnosci podtoza <5% nawilzanie podfoza nalezy
rozpoczg¢ w dniu poprzedzajgcym szpachlowanie.

Nanosi¢ zgodnie z instrukcja Producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji ,Wymagania ogodlne”.
Kontrola powinna obejmowac badania w trakcie robot podtogowych, zgodnie z kolejnoscig
i technologig ich wykonywania. Nalezy kontrolowa¢ poprawnos¢ utozenia elementow
ulegajgcych zakryciu. Pomiary i badania materiatdw oraz robdt nalezy wykonywaé z
czestotliwoscig i doktadno$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWIORB.
Obowigzkowej kontroli podlega:
- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg projektows,
- materiaty,
- poprawnos¢ wykonania podktadow,
- réwnosé i czystos¢ podktaddéw, pod warstwy separujgce,
- poprawnosé utozenia warstw separujgcych,
- poprawnos¢ wykonania dylataciji,

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robot jest 1m2, ktory jest zgodny z jednostkg obmiarowg wg
Przedmiaru Robot.

8. ODBIOR ROBOT
Podstawe odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
-dokumentacja techniczna,
-dziennik budowy,
-protokoty odbioru poszczegolnych etapow robdt,
-protokoty obioru materiatéw i wyrobow,
-wyniki badan laboratoryjnych,
-ekspertyzy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena sktadowa wykonania roboét podtogowych obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentaciji
- zakup i dostarczenie materiatéw oraz ich sktadowanie,

- dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- przygotowanie podtoza,

- prace zasadnicze — wykonanie warstw podtogowych,
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- utozenie warstw separujgcych,

- szlifowanie nawierzchni,

- wykonanie warstwy naprawczej szpachlowka wyréwnujaca,

- wykonanie dylatacji,

- pielegnacje utozonych warstw,

- wywoéz z terenu budowy materiatow zbednych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen robot,
- uporzagdkowanie placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13813:2003 Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Wtasciwosci i
wymagania.

PN-EN 13242+A:2008 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywo do betonu

PN-EN 206-1:2006 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
PN-B-02854/1996 Ochrona przeciwpozarowa budynku. Metoda badania rozprzestrzeniania
ptomieni po posadzkach podtogowych.
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